
overzicht looprail D700 HS aandrijvingen

Rail Omschrijving Lengte rail
(mm)

Bewegingsslag 
(mm)

RBD 300 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 3000 2250
RBD 360 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 3600 2850
RBD 420 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 4200 3450

RBD 500/2 
TWEEDELIG - MET TANDRIEM 

NIET VOORGEMONTEERD
5000 4250

RCD 300 VOORGEMONTEERDE KETTING 3000 2250
RCD 360 VOORGEMONTEERDE KETTING 3600 2850
RCD 420 VOORGEMONTEERDE KETTING 4200 3450

ontvanger FAAC XF 868 MHz    

FAAC XL 24 L 
Waarschuwingslamp  met led

XT2 zender 2 kanalen (868 MHz)

XT4 zender 4 kanalen (868 MHz)

XBAT 24 
Noodbatterij

collegamento di
terra non

necessario

Duurtijd verlichting 120 s.
Standaardsnelheid onbelaste geleideslede 20 cm./s.
Afgelegde afstand tijdens vertraging afhankelijk van de setup
Intrinsieke veiligheidsvoorziening standard
Beschermingsgraad uitsluitend voor gebruik binnen  (IP20)
Omgevingstemperatuur -20 °C to +55 °C
Afmetingen (L x D x H) in mm 360 x 200 x 145

Voedingsspanning 230 Vac
Voeding motor 24 Vdc
Max. opgenomen vermogen 440 W
Duurkracht 700 N
Gebruiksfrequentie continu
Benodigde afstand vanaf het plafond 35 mm
Lamp verlichting 230 Vac - 40 W (max)

Technische specificaties D700 HS

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Bevestiging van de motor op 
de rail d.m.v. rotatiekoppeling 
(FAAC patent).

•	 Standaardsnelheid tot 20 cm./s. 
(2 x sneller dan traditionele openers)

•	 Voor residentieel gebruik (duwkracht tot 700 N)
•	 Optimale obstakelbeveiliging
•	 Snel en eenvoudig te installeren
•	 Bi-stabiele ontgrendeling (FAAC patent).

DE NIEUWE SNELLE AANDRIJVING VOOR garagedeuren

D700 HS

setup dankzij 1 druk op de knop

Snelconnectoren voor  
eenvoudige elektrische 
aansluitingen.

Voor binnenblijvende deuren (max. hoogte 2400 mm) dient U gebruik te maken van de KA3V.


