
Sturingen JE275
Motorsturing

Model Artikelcode
Motorsturing JE275 117300

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model JE275
Netvoedingsspanning 230V~ (+ 6% - 10%) 50/60 Hz
Max. vermogen 7W
Max vermogen motor 1.200W
Voedingsspanning toebehoren 24V 
Max belasting toebehoren 500mA
Omgevingstemperatuur voor gebruik -20°C ÷ +55°C
Veiligheidszekeringen F1 = 10A-250~ F2=T 0,8A-250~

Werkingslogica's Automatisch, Automatisch 1, Semi-automatisch parkeerlocatie, Parkeerlocatie-Automatisch, 
Woonblok, Woonblok-Automatisch J-serie, Dodemansschakelaar, Remote, Custom.

Werktijd Programmeerbaar (van 0 tot 4 min)
Pauzetijd Programmeerbaar (van 0 tot 4 min)
Regeling motorkracht Programmeerbaar op 50 niveaus
Ingangen op klemmenbord Loop 1, Loop 2, Open, Close, Beveiligingen bij sluiting, Stop, Nood, Voeding 230V~ + Aarding
Uitgangen op klemmenbord Knipperlicht, Motor, Voeding 24V , Fail-Safe, Statusuitgang, Controlelampje 24V  , BUS
Snelkoppeling Eindschakelaar opening en sluiting, motorcondensator

Programmeerbare functies
Logica, Pauzetijd, Kracht, Loop 1 en 2, Koppel bij startpunt, Voorknippering,  

Langzame sluiting, Vertragingstijd, Werktijd, Uitgang controlelampje,  
Uitgang Fail-safe, Statusuitgang, BUS-uitgang, Assistentieverzoek

Geïntegreerde lusdetector  
2 onafhankelijke kanalen (Loop 1 & 2)

Realtime zelfkalibrering, Gevoeligheid onafhankelijk van de geometrie van de lussen,  
Regeling van de werkfrequentie van de lussen, Melding lus bezet met LED-weergave,  

Status van de lussen gericht op de programmeerbare uitgangen,  
Aanpassingstijd regelbaar op twee niveaus.


