
Pantograaf 
Pantographe 

 

 

Geen poortverplaatsing of wijziging van de zuil meer nodig 
Mogelijke afstand tussen draaihekscharnier en paalrand: min. 10cm tot max. 40cm 
Bevestigingsbeugel te plaatsen op het midden van de zuil 
Geen laswerk meer nodig 
Eenvoudiger te monteren, en daardoor tijdwinst bij de plaatsing 
Zeer efficiënte krachtoverbrenging 
Langere levensduur voor de poort en de aandrijving 
Vertraging bij sluiting 
In sommige gevallen wordt de middenaanslag overbodig 

Pas de déplacement du portail ou plus besoin de changer le pilier 
Distance entre l’axe du portail et côté intérieur du pilastre: min. 10cm jusqu’à 40cm maxi 
Fixation patte arrière au centre du pilier 
Pas de soudures à réaliser 
Montage simple, gain de temps de pose très appréciable 
Transmission efficace 
Une durée de vie prolongée du portail 
Ralentissement en fermeture 
Dans certain cas il n’est pas nécessaire de prévoir une butée en fermeture 

Van 10cm tot 40cm 
 
De 10cm jusqu’à 40cm 



Toebehoren

Type voor aandrijving faac 412	 12204709063	
Type voor aandrijving faac 415	 12204709065	
Type voor aandrijving faac 402	 12204709060	
Type voor aandrijving faac 422	 12204709061	
Type voor aandrijving faac 400	 12204709062	
	

BEVESTIGINGSKITS IN ROESTVRIJ STAAL (met regelbare montagebeugel achteraan en frontale bevestiging vooraan)

Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95°	 12204709001	
Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95° versie 120 cm	 12204709002	
Type voor aandrijving FAAC 412 Openingshoek 95° versie 150 cm	 12204709019	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95°	 12204709021	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95° versie 120 cm	 12204709022	
Type voor aandrijving FAAC 415 Openingshoek 95° versie 150 cm	 12204709023	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95°	 12204709003	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95° versie 120 cm	 12204709004	
Type voor aandrijving FAAC 402 Openingshoek 95° versie 150 cm	 12204709020	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95°	 12204709005	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95° versie 120 cm	 12204709006	
Type voor aandrijving FAAC 422 Openingshoek 95° versie 150 cm	 12204709025	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95°	 12204709007	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95° versie 120 cm	 12204709008	
Type voor aandrijving FAAC 400 Openingshoek 95° versie 150 cm	 12204709026	

PANTOGRAAF IN ROESTVRIJ STAAL (vermijdt uitsparingen in pilaster en verzekert de blokkering van uw hekken)

Ontgrendelingssysteem voor pantograaf	 12204709028	
Regelbare beugel in roestvrijstaal voor pantograaf	 12204709029	

TOEBEHOREN VOOR PANTOGRAAF

Artikelcode	 Prijs (€)

Artikelcode	 Prijs (€)

Artikelcode	 Prijs (€)

PANTOGRAAF
Max.

afmeting
A

Max.
afmeting

B

Max.
afmeting

C

standaard 300 mm. 2000 mm. 3000 mm.

1200 mm. 400 mm. 2300 mm. 3000 mm.

1500 mm. 500 mm. 2600 mm. 3000 mm.



Accessoires

Modèle pour opérateur faac 412	 12204709063	
Modèle pour opérateur faac 415	 12204709065	   	
Modèle pour opérateur faac 402	 12204709060	
Modèle pour opérateur faac 422	 12204709061	
Modèle pour opérateur faac 400	 12204709062	
	

 KITS DE FIXATION RAPIDE INOX comprenant une attache arrière réglable + une attache avant 	 Code	 Prix H.T.

Modèle pour opérateur FAAC 412 ouverture 95°	 12204709001	
Modèle pour opérateur FAAC 412 ouverture 95° rallongé 120 cm	 12204709002	
Modèle pour opérateur FAAC 412 ouverture 95° rallongé 150 cm	 12204709019	
Modèle pour opérateur FAAC 415 ouverture 95°	 12204709021	
Modèle pour opérateur FAAC 415 ouverture 95° rallongé 120 cm	 12204709022	
Modèle pour opérateur FAAC 415 ouverture 95° rallongé 150 cm	 12204709023	
Modèle pour opérateur FAAC 402 ouverture 95°	 12204709003	
Modèle pour opérateur FAAC 402 ouverture 95° rallongé 120 cm	 12204709004	
Modèle pour opérateur FAAC 402 ouverture 95° rallongé 150 cm	 12204709020	
Modèle pour opérateur FAAC 422 ouverture 95°	 12204709005	
Modèle pour opérateur FAAC 422 ouverture 95° rallongé 120 cm	 12204709006	
Modèle pour opérateur FAAC 422 ouverture 95° rallongé 150 cm	 12204709025	
Modèle pour opérateur FAAC 400 ouverture 95°	 12204709007	
Modèle pour opérateur FAAC 400 ouverture 95° rallongé 120 cm	 12204709008	
Modèle pour opérateur FAAC 400 ouverture 95° rallongé 150 cm	 12204709026	

 PANTOGRAPHES INOX évitent les découpes dans les piliers et assurent un blocage du portail	 Code	 Prix H.T.

PANTOGRAPHE
Cote maxi

A
Cote maxi

B
Cote maxi

C

standard 300 mm. 2000 mm. 3000 mm.

1200 mm. 400 mm. 2300 mm. 3000 mm.

1500 mm. 500 mm. 2600 mm. 3000 mm.

Système de déverrouillage pour pantographe	 12204709028	
Bras de support articulé inox pour pantographe	 12204709029	

accessoires pour PANTOGRAPHES	 Code	 Prix H.T.

PILASTRE
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