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ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

blauw
bruin

TM2 ERY

TM2 X R Mini

COMPATIBILITEIT
SLUITING

MET WINDALARM

√
√

√ √
√

√

HEROPENING

AUTOMATISCH

OPENING EN

SLUITING

MET LICHT*

EXTRA 

TUSSENSTAND*
STAND

‘‘PRIVACY”*

TM2 X SW

 Voeding (V) / (Hz)

Radiofrequentie (MHz)

Windsensor regeling (km/h)

Lichtsensor regeleing (klux)

Beschermingsklasse

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

 230 / 50

  433.92

7.5 - 45 

2.5 - 100 

 IP33  

300x140xH95 

365

A|fhankelijk van de motor/regeleenheid waarmee de TM2 X SW gekoppeld is, zijn 
sommige functies verschillend; zie tabel hieronder:
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LUX FUNCTIE
BELANGRIJK! Om de lichtfunctie voor model “TM2 X SW” te gebruiken, heeft u een 
afstandsbediening van de serie TM2 X T met LUX functie nodig.

TM2 X TS-1

Activering lichtfunctie 

Deactivering lichtfunctie

TM2 X TS-7

Activering/Deactivering lichtfunctie

Windsensor en lichtsensor actief

Alleen windsensor actief
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COMPATIBELE AFSTANDSBEDIENINGEN

LEGENDE VAN DE SYMBOLEN
korte rotatie van 

de motor in een 

richting

korte rotatie van 

de motor in de 

andere richting

dubbele korte 

rotatie 

van de motor

Druk op de toetsen A 

en B tegelijkertijd

Druk op toets A

A

+A B

omlaag
omhoog

1

23

4

5

1

23

4

5

windafstelling

lichtafstelling

set

omlaag
stop

omhoogA
BC

DISPLAYSchakeling 
kanaal +

Schakeling 
kanaal -

omhoog

stop

omlaag

A

B

C

OMHOOG

OMLAAG

LED

STOP

LED
DISPLAY

Activering 
lichtfunctie 

Deactivering lichtfunctie
Lichtfunctie actief

Functie 
windfunctie 
actief

DISPLAY
Kanaalschakeling

Activering/Deactivering 
lichtfunctie

Functie 
windfunctie 
actief

Lichtfunctie actief

U wordt verwezen naar de specifieke 

handleiding van de afstandsbediening

TM2 X TT-50

TM2 X T-1 TM2 X TW-1

TM2 X T-7 TM2 X TS-1 TM2 X TS-7
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UITLEG VAN DE BEDIENINGSREEKS
De meeste reeksen bedieningen bestaan uit drie verschillende stappen. Aan het 
einde hiervan, geeft de motor met verschillende soorten rotatie aan of de stap 
positief of negatief is afgerond. Het doel van dit paragraaf is om uitleg te geven 
om de signalen vanaf de motor te herkennen.
De toetsen dienen in de aangegeven volgorde te worden ingedrukt en zonder 
dat er meer dan 4 seconden tussen iedere stap wordt gelaten. Bij meer dan 4 
seconden tussen de stappen, zal de opdracht niet uitgevoerd worden en moet 
de reeks herhaald worden.
Voorbeeld van bedieningsreeks:

Het voorbeeld geeft aan dat wanneer de reeks positief is afgerond, de motor naar 
de startpositie terugkeert d.m.v. een enkele lange rotatie. In feite, twee korte rotaties 
in dezelfde richting gelden als een lange rotatie in de tegenovergestelde richting. 
De motor keert naar de startpositie terug ook wanneer de reeks niet is afgerond. 
In dit geval graait hij een of twee keer kort.
Voorbeelden van onvoltooide reeksen:

stap 1

stap 1

stap 1 stap 2

> 4 sec
de reeks 
herhalen

de reeks 
herhalen

stap 3stap 2

> 4 sec

+A B B B

+A B

+A B B
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STAND VD SENSOR

MEERDERE MOTOREN OP EEN SENSOR

BELANGRIJK!
Het is belangrijk om de sensor TM2 X SW aan de zijkant en zo dicht mogelijk bij 
de gekoppelde zonwering. Voorkom een afgedekte plaatsing, boven of onder 
de zonwering.

 Een enkele sensor TM2 X SW kan gebruikt worden om een groep gemotoriseerde 
zonweringen te regelen. Voor de juiste werking, is het van belang dat de 
zonweringen die gekoppeld worden allemaal in dezelfde richting staan m.b.t. 
zonlicht en wind. Het koppelen van meer dan 5 zonweringen op één sensor wordt 
afgeraden.

CORRECT

CORRECT CORRECT

FOUT FOUT

FOUT
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BEVESTIGING VD SENSOR

De sensor TM2 X SW is voorzien van een bevestigingshulp waardoor deze op vrijwel 
elke oppervlak gemonteerd kan worden. Om de hoek van de drager af te stellen, 
dient u herhaaldelijk op de knop naast de draaipen (zie tekening) te drukken.

DRUK

N
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SENSOR MEMORISEREN

SENSOR WISSEN

Om de sensor aan de motor te koppelen moet eerst de afstandsbediening van de 
motor zijn ingesteld. De volgorde voor het memoriseren is als volgt:

Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

 Om de koppeling van de sensor met een motor te wissen moet een afstandsbediening 
van de motor gebruikt worden. De volgorde voor het wissen is als volgt:

Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

TnTn 2 sec

set

TnTn 2 sec

set

set toets

1

2

34
5

1

2

34
5

+A B

+A B

B

A
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WINDFUNCTIE AFSTELLEN
Het afstellen van de winddrempelwaarde gebeurt d.m.v. een draaiknop onderaan de 
sensor TM2 X SW, Deze is gekenmerkt door het windsoksymbool. Deze regeling kan 
vanaf de minimum windsnelheid van 7.5 km/uur, tot een maximum van 45 km/uur. 

Bij een windalarm zal de motor het oprollen van de zonwering aansturen tot 
volledige sluiting. De bediening vanuit de gebruiker zal dan hierdoor vergrendeld 
worden totdat het alarm is ingetrokken. Om het windalarm uit te schakelen 
moet de windsnelheid minstens 8 minuten onder de drempelwaarde blijven. De 
automatische heropening (indien deze functie actief is) wordt aangestuurd vanuit 
de motor wanneer deze 8 minuten zijn verstreken. De zonwering wordt in dezelfde 
stand van vóór het alarm geopend. Deze wachttijd is ingesteld voor de veiligheid 
en bescherming van de zonwering en voorkomt dat de motor continu in beweging 
blijft in geval van sporadische windstoten.

Zoals in de tekening wordt weergegeven, is het raadzaam om de 
drempelwaarde niet boven de 4 in te stellen, d.w.z. 35 km/uur.

AFSTELLEN
WINDSENSOR

MAXIMUM INSTELBARE SNELHEID
(35 km/uur) 

 ACTIVERING VAN DE AUTOMATISCHE HEROPENING
- alleen met motoren TM2 ERY -

Met de automatische heropeningsfunctie wordt de zonwering opnieuw geopend 
zodra het windalarm is ingetrokken. 
Af fabriek is de automatische heropeningsfunctie op de motor niet ingeschakeld. U 
kunt deze functie op elk gewenst moment inschakelen met de volgende stappen:
Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

Tn Tn Tn (2 sec)

1

2

34
5

1

2

34
5

1

2
3

4

51

2
3

4

5

+A B

C C
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AUTOMATISCHE HEROPENING DEACTIVEREN
- alleen met motoren TM2 ERY -

LICHTFUNCTIE AFSTELLEN

U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen met de volgende stappen:
  Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

Het afstellen van de lichtdrempelwaarde gebeurt 
d.m.v. een draaiknop onderaan de sensor TM2 X SW, 
Deze is gekenmerkt door het zonsymbool.

Deze functie kan met een minimum intensiteitswaarde van 2.5 KLux (lichtintensiteit 
bij zonsopgang), tot een maximum waarde van 100 KLux (lichtintensiteit op 
het midden vd dag) worden ingesteld. Om de automatische opening van de 
zonwering te activeren, moet de lichtintensiteit gedurende 1 minuut de bovenste 
ingestelde drempelwaarde overschreiden en voor de automatische sluiting moet 
de lichtintensiteit voor 10 minuten beneden de onderste ingestelde drempelwaarde 
zakken. Deze wachttijden zijn nodig om te voorkomen dat de motor anders te vaak 
en snel beweegt in geval van voorbijgaande wolken. Het automatisch openen en 
sluiten vinden uiteraard plaats als de motor op automatisch wind + licht modus 
ingesteld is.

Tn Tn

AFSTELLEN 
LICHT

1

23

4

5

1

23

4

5

Tn (2 sec)

+A B

C

A

N
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Om de handmatige modus in te stellen (alleen 
wind), of automatische modus (wind + licht), heeft 
u de TM2 X TS-1 of TM2 X TS-7 afstandsbediening 
nodig.

Om de instelling te wijzigen moet u minstens 3 sec. de gewenste functietoets 
ingedrukt houden totdat de motor reageert met een bevestigende beweging.

Om de instelling te wijzigen moet u minstens 3 sec. de gewenste toets ingedrukt 
houden totdat de motor reageert met een bevestigende beweging.

windsensor en 

lichtsensor actief

alleen windsensor 

actief 

AUTOMATISCH/HANDMATIG MODI MET TM2 X TS 
AFSTANDBEDIENING ACTIVEREN

TM2 X TS-1
Een willekeurige toets even indrukken; de display 
gaat aan en toont de huidige instelling.

TM2 X TS-7
De toets even indrukken; de display gaat aan en 
toont de huidige instelling.

D.m.v. de toetsen aan de voorkant van de AB, voer de volgende stappen uit:

(3 sec)

of

(3 sec)

Activering

Deactivering

Activering/Deactivering
N
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set

TESTMODUS
Deze functie is bedoeld om de juiste radiocommunicatie te testen en om de wind- 
en lichtfuncties te controleren.  
Om de TEST-functie te activeren dient u de SET-toets (voor ca. 2 sec.) ingedrukt 
te houden totdat de motor het signaal bevestigt en de zonwering tot het 
midden opent. De testfunctie blijft 3 minuten actief. Gedurende deze tijd kunt 
u de ingestelde wind- en lichtdrempelwaarden controleren zonder dat u op de 
activeringstijd hoeft te wachten. Nadat de 3 minuten zijn verstreken, gaat de sensor  
TM2 X SW terug naar de normale werking.

WINDFUNCTIE TESTEN
Om te voorkomen dat er tijdens het testen van de windfunctie fouten optreden, 
adviseren wij u de motor in de handmatige modus (alleen wind) te zetten. Laat de 
wieken van de windmeter draaien. Wanneer de gemeten snelheid de ingestelde 
drempelwaarde overschrijdt, zal de motor de zonwering volledig oprollen. Nadat 
de zonwering is opgerold, en de wieken van de windmeter zijn stopgezet, zal de 
zonwering weer tot het midden openen, indien de de functie voor automatische 
heropening geactiveerd is. Indien de functie voor automatische heropening niet 
actief is, zal de zonwering gesloten blijven.
LICHTFUNCTIE TESTEN
Zorg ervoor dat de motor op automatische modus ingesteld is. Wanneer de sensor 
een verschil in de lichtintensiteit waarneemt, zal de zonwering worden geopend of 
gesloten. Wordt de drempelwaarde overschreden dan wordt deze geopend, zakt 
de waarde beneden de ingestelde drempelwaarde dan zal de zonwering worden 
gesloten. Deze handeling kan herhaald worden totdat de gewenste afstelling van 
de drempelwaarde voor het automatisch sluiten en openen van de zonwering op 
basis van de lichtintensiteit is bereikt.

(2 sec)

set toets

1

2

34
5

1

2

34
5
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FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale verklaart dat de Sensor TM2 X SW voldoet aan 
de toepasselijke geharmoniseerde normen van de Unie: Richtlijn 2014/53/
EU, Richtlijn 2011/65/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de 
volgende website: http://www.faac.biz/certificates

Bologna, 18-09-2018    CEO A. Marcellan

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
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